
* Les prix et spécifications peuvent changer sans préavis.

158, Ch. du bas-de-Sainte-Thérèse, Rosemère,  J7B 1E6, 450.437.1940, rosenbloom.ca

Devis Technique
Maisons Jumelées

Extérieur

Fondation hydrofuge en béton coulé 10", armature et crépi;
Toiture en bardeaux d'asphalte (qualité 25 ans) et acier peint;
Revêtement 4 côtés en maçonnerie (pierre et brique);
Fenêtres abondantes avec verre laminé (low-e, Argon), à manivelle, hybride de couleur + moustiquaires;
Porte de garage de couleur;
Balcon avant en béton, terrasse arrière en bois;
Terrain aménagé clés en main (terrassement, trottoir, asphalte) et 2 stationnements extérieurs;
Gouttières de couleur;
Corniches de couleur en aluminium;
Ventilateur de toit de type "Maximum".

intérieur
Isolation toiture R-40;
Murs extérieurs en 2x6, laine isolante soigneusement installée avec lien de mousse uréthane;
Isolation R-24;
Divisions des murs en 2x4;
Plafond du rez-de-chaussée à 10pi;
Plancher en bois franc (sélection de couleurs);
Escalier en bois franc et rampe contemporaine;
Céramique dans le vestibule, la salle de bain et la salle d'eau;
Murs extérieurs du sous-sol en gypse, isolés;
Mur mitoyen en bloc de ciment 8".

Finition
Portes et boiseries contemporaines;
Plinthes de 5 ½", cadrages de 3 ¼";
Poignées des portes intérieures stylisées.

Cuisine
Armoires en mélamine de style contemporain avec dosseret en céramique;
Évier en acier inoxydable avec lave-légumes.

Électros
Plaque de cuisson;
Four encastré;
Réfrigérateur;
Lave-vaisselle intégré;
Hotte encastrée;
Machine à laver;
Sécheuse.

Salle de bain particulière
Meuble-lavabo en mélamine avec miroir mural;
Douche en céramique avec panneaux de verre et porte sur rail;
Baignoire autoportante;
Toilette allongée en porcelaine à faible débit d'eau.

Salle de bain commune
Meuble-lavabo en mélamine avec miroir mural;
Baignoire;
Toilette allongée en porcelaine à faible débit d'eau.

Plomberie
Système d’eau domestique central de type instantané
   au gaz naturel;
Préparation pour salle d'eau au sous-sol;
Sortie d'eau extérieure antigel pour arrosage.

Garage

Électricité
Entrée électrique 200 amp.;
4 sorties de téléphone et 4 sorties de câble;
Détecteur de fumée relié sur chaque étage;
Prises de courant extérieures (avant et arrière);
Filage alarme, conduits pour aspirateur central;
Interrupteurs de style Décora;
Sonnette électrique.

Chauffage

Livraison
Nettoyage avant livraison;
Certificat de localisation (en construction);
Enregistrement au programme de Garantie GCR.

Aménagement extérieur
Terrain gazonné;
Entrée de garage asphaltée double;
Trottoir avant.

Divers
Pavillon commun de type «Club house» avec
    piscine extérieure et spa.

Avantages du quartier
Portail d'accueil du quartier aménagé avec  accès exclusif au pont privé;
Accès à une piste cyclable;
Bande riveraine boisée et milieux naturels dans le projet;
Réduction de la pollution visuelle (tous les fils – téléphoniques et électriques – enfouis);
Gare de train de banlieue à proximité;
Services à proximité (épicerie, pharmacie, écoles, axes routiers, etc.);
Plus bas taux de taxation de la MRC.

Exclusion
Tous les luminaires;
Sous-sol fini;
Éléments décoratifs et accessoires de salle de bain;
Frais de notaire et frais reliés au financement si applicable.

Système à air pulsé au gaz naturel avec thermostats   
   électroniques;
Échangeur d'air récupérateur de chaleur (VRC);
Climatisation centrale.

Notes générales
1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie 
de chaque partie privative y est calculée à la face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors.  Cette 
méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie en fonction de mesures effectuées à partir des divisions 
intérieures des parties privatives.   Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan de 
cadastre étant toujours moindres que celles indiquées aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en 
raison des conditions de chantier ou à la disponibilité de certains matériaux.

Gypse coupe-feu sur tous les murs et plafond, scellé par 
    une couche de plâtre + peinture;
Robinet d'eau, prises électriques, drain d'évacuation;
Porte de service isolée en acier;
Peinture blanche;
Entrée d'auto asphaltée double.


